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Emploi de vLSO avec la gauge RFN 

24/04/2018 

FSX-ACC, FSX-SE, P3Dv3, P3Dv4 

vLSO est un outil (langage US) tout particulièrement intéressant. En effet, chaque passe reçoit un débriefing 
complet, que ce soit en ASSP (Appontage Simulé Sur Piste) ou à l'appontage. 
La progression est ainsi grandement améliorée. 
Tous les porte-avions mentionnées dans RFN_Carrier.xml, qu’ils soient insérés avec AIcarriers ou insérés 
par vLSO ou en bgl de trafic, sont compatibles avec vLSO. De même, toutes les zones ASSP (FCLP Field 
Landing Carrier Practice) mentionnées dans RFN_Carrier.xml sont compatibles avec vLSO. 
vLSO permet entre-autre d'insérer un porte-avions dans le décors directement à la route aviation (route 
avia), donc sans divergence sur le pont, sous réserve d'être au dessus de l'eau et d'avoir mis un vent météo 
compatible avec le WOD (Wind over Deck) recherché. 
Le fichier d'aide de vLSO vous donnera les autres possibilités de ce logiciel, notamment pour son emploi 
sans la gauge RFN et pour le ravitaillement en vol. 

Pré requis : 
FSX ou P3D ainsi que vLSO doivent être exécutés en tant qu'administrateur. 

Installation : 
Double cliquer sur l'installateur et choisir un emplacement pour vLSO. 
Windows 10 vous demandera certainement d'autoriser l’application. 
Dans les propriétés/Compatibilité (de vLSO.exe ou du raccourci), cocher "Exécuter en tant 
qu'administrateur". 
Pour une meilleure reconnaissance de la zone par vLSO, il est préférable de lancer vLSO après avoir lancé le 
simulateur. 
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Exécution et fermeture automatique de vLSO : 
Il est possible d’associer automatiquement et totalement vLSO avec le simulateur, que ce soit pour son 
exécution ou pour sa fermeture. 
 
Exécution automatique de vLSO 
 

A) Méthode 1 : exe.xml 
 
Dans ‘exe.xml’ ajouter ce bloc juste avant la dernière ligne ‘</SimBase.Document>’ en mettant le chemin 
correspondant dans la ligne ‘Path’ : 
<Launch.Addon> 
<Name>vLSO</Name> 
<Path>C:\vLSO\vLSO.exe</Path> 
</Launch.Addon> 
 
 

B) Méthode 2 pour P3Dv4 si la méthode 1 ne fonctionne pas : add-on.xml et add-ons.cfg 
 
Dans exe.xml, supprimer les lignes d’appel de vLSO s’il y a lieu (voir ci-dessus). 
Dans ‘\Documents\Prepar3D v4 Add-ons’ créer un dossier ‘vLSO’. 
Dans ce dossier, avec ‘Notepad++’, créer un fichier au format ‘utf-8’, nommé ‘add-on.xml’, contenant les 
lignes ci-dessous dont le Path doit correspondre à votre installation. 
vLSO peut donc être installé à n’importe quel endroit. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<SimBase.Document Type="AddOnXml" version="4,0" id="add-on"> 
<AddOn.Name>vLSO</AddOn.Name> 
<AddOn.Description>vLSO</AddOn.Description> 
<AddOn.Component> 
<Name>vLSO</Name> 
<Category>EXE</Category> 
<Path>C:/vLSO/vLSO.exe</Path> 
</AddOn.Component> 
</SimBase.Document> 
 
Lors du prochain lancement du simulateur, après acceptation du message, P3D va créer ou compléter le 
fichier add-ons.cfg' qui se trouve dans ‘C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4’ et lancer 
automatiquement ‘vLSO’. 
 
Fermeture automatique de vLSO en quittant le simultateur 
 
Dans l’onglet ‘Controls’ de ‘vLSO’ cocher la case ‘Auto close’. 
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Mise en œuvre avec la gauge RFN : 

Pour que vLSO fonctionne avec la gauge RFN il est simplement nécessaire que la gauge soit accrochée sur 
une zone ASSP ou sur un porte-avions. 
Le bas de la fenêtre de vLSO doit comporter 5 vertes (SimConnect, Simulateur, Appareil, Zone, RFN). 
Chaque enregistrement sera dans l’onglet concerné, soit Carrier pour un porte-avions ou Field pour une 

zone ASSP. 

vLSO signale par un message (si l’option Onscreen msg est sur On dans l’onglet Controls) la prise en compte 
d'une zone ASSP ou d'un porte-avions, selon l'accrochage de la gauge RFN. 
 

 
 
 
 
Le menu "Compléments" permet d'afficher les options disponibles de vLSO 
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Chaque passe est immédiatement enregistrée. 
Les graphes sont accessibles en cliquant sur le bouton graphique 
 

- Alignement (Lineup) 

 
 
 
- Pente et vitesse (Glideslope) 

 
 
Les curseurs en bas des tableaux permettent de se déplacer dans toutes les passes enregistrées. 
Les symboles employés sont notés en clair en langage US. 
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Pour insérer un porte-avions, il faut le sélectionner dans "Available carriers" page "advanced settings". 
Seuls les porte-avions de cette liste peuvent être insérés par la fonction "Spawn practice carrier". 
Régler le WOD (Wind Over Deck soit VSP, Vent Sur Pont) selon la valeur désirée. Le vent météorologique 
doit être en rapport avec le WOD. A défaut, un message signalera la vitesse du vent à adopter. 
Ensuite, choisir "Spawn practice carrier" dans le menu "Compléments/vLSO options". 
Un changement de WOD ne sera pris en compte qu’après fermeture de la page "advanced settings". 
 

 
 
Le porte-avions sera inséré à la verticale de l'avion, sous réserve que celui-ci soit au dessus de l'eau. 
Le porte-avions sera à la route aviation avec une vitesse adaptée pour obtenir le WOD. 
 
Dans les options avancées de la météo du simulateur, vous pourrez diminuer les turbulences, les rafales et 
la force de cisaillement. 

L’onglet « Controls » permet un choix parmi des options : 
Log event pour obtenir le fichier de fonctionnement, Onscreen msg pour avoir les messages en bandeau, … 
Si vous n’avez pas le son, modifiez la sélection dans LSO audio device. 
Si les caractères accentués ne sont pas correctement rendus dans les onglets Carrier ou Field, remplacez le 
Font name dans l'onglet Controls (Arial par exemple). 

Vitesses en kt 

Vent WOD 

04-12 20-22 

12-20 24-32 

20-28 34-40 



 6 

 

L’icône     permet d’ouvrir la page advanced settings (options avancées). 

 

Colonne avions utilisateur (Custom aircraft) 
vLSO reconnait automatiquement certains avions dont la liste est accessible dans l'aide au format PDF à la 
page Compatibility/Supported carrier-capable aircraft. 
Les avions de cette liste ne doivent pas être ajoutés manuellement. 
Pour ajouter un avion, cliquer sur "Add" et, à la fin de la saisie des critères, cliquer sur "Save". Seuls les 
avions ajoutés apparaissent dans cette liste. 

L' ATC Model doit être noté à l'identique de celui figurant dans l'aircraft.cfg, section [General], ligne 
atc_model. 
Les avions validés seront désormais reconnus par vLSO. Toutefois, en cas d'erreur de saisie, vLSO signalera 
la non compatibilité de l'avion. Il n'y a pas de limitation du nombre d'avions ajoutés. 
L’ajout d’un appareil n’est effectué que dans le simulateur sélectionné en haut et à droite de la page. 
 

Avion AoA, degrés Circuit (point 180) nm 

Aircraft name Type ATC model 
Vert US Rouge US Too close Too wide  

Slow Lent Fast Rapide Serré  Large 

 
Crusader F-8E F-8 10.33 9.00 1.00 1.50 
       
       

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


